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MANIPULATEUR
TÉLESCOPIQUE

MTF25-60K
4WD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CAPACITÉ NOMINALE 2500 kg

CAP. MAX. DE CHARGE EN HAUTEUR MAX. 600 kg

PORTÉE AVANT MAXIMALE 3,9 m

HAUTEUR MAXIMALE DE LEVAGE 6000 mm

CENTRE DE CHARGE 500 mm

PENTE FRANCHISSABLE (CHARGÉE) 45 %

TRACTION MAXIMALE 36 kN

NOMBRE DE SECTIONS DE LA FLÈCHE 3 n

VITESSE MAX. DE DÉPLACEMENT 19 km/h

HAUTEUR DE DÉVERSEMENT DU GODET 4100 mm

PORTÉE DE LA ROUE AVANT 450 mm

POIDS TOTAL 5400 kg

DIMENSIONS
LONGUEUR TOTALE (SANS FOURCHES) 3300 mm

LARGEUR TOTALE 1600 mm

HAUTEUR TOTALE 2280 mm

EMPATTEMENT 1950 mm

GARDE AU SOL 219 mm

LARGEUR DE LA VOIE AVANT 1250 mm

LARGEUR DE LA CABINE 960 mm

RAYON DE BRAQUAGE 3250 mm

LARGEUR DU STABILISATEUR (RÉTRACTÉ) 5800 mm

DIMENSIONS DE LA FOURCHE 1220x100x35 mm

LARGEUR MAXIMALE DE LA FOURCHE 1036 mm

PORTE-À-FAUX ARRIÈRE 600 mm

PERFORMANCE
ANGLE D'INCLINAISON DE LA FLÈCHE 65/-5 deg

ANGLE DE LA FOURCHE 30/100 deg

VITESSE DE LEVAGE DE LA FLÈCHE 9 s

VITESSE DE DESCENTE DE LA FLÈCHE 6 s

VITESSE D'EXTENSION DE LA FLÈCHE 7 s

VITESSE DE RÉTRACTION DE LA FLÈCHE 5 s
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VITESSE D'INCLINAISON DE LA FOURCHE 5 s

VITESSE DE RÉTRACTION DE LA FOURCHE 3,3 s

NIVEAU DE BRUIT INTÉRIEUR 95 dB

NIVEAU DE BRUIT EXTÉRIEUR 102 dB

VITESSE DE LEVAGE 450 mm/s

VITESSE DE DESCENTE 540 mm/s

DÉPLACEMENT DE LA POMPE 28 V

DÉBIT D'HUILE 60 L/min

MOTEUR
MODÈLE Kubota V2403

PUISSANCE NOMINALE 36,5 kW / 2.700 tr/min

NOMBRE DE CYLINDRES 4

ALÉSAGE X COURSE 88 x 103 mm

CYLINDRÉE 2,434 L


