GENERATEURS AVR
ESSENCE

KPC9375E3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES
PUISSANCE NOMINALE
PUISSANCE MAXIMALE
FREQUENCE NOMINALE
TENSION
PHASES
FACTEUR DE PUISSANCE
CONSOMMATION (75% CHARGE)
AUTONOMIE (75% CHARGE)
SORTIE 12V DC
TYPE DE CARBURANT
CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT
CAPACITE D'HUILE LUBRIFIANTE
DIMENSIONS
POIDS NET
NIVEAU SONORE
CARACTERISTIQUES
PRISES

MOTEUR
MOTEUR
TYPE DE MOTEUR
PUISSANCE
CYLINDREE
DEMARRAGE
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8,0 kW / 10,0 kVA

8,3 kW /10,37 kVA

50 Hz

230 /380V

Triphasé

0,8 (cos 2)

2,5L/h

10 h

8,3 A

Essence sans plomb

251

111

852 x 570 x 642 mm

95 kg

97 dB (LWA)

Affichage + Kit de roues avec poignée pliable
1 x 16A 230V 1 x 32A 400V (triphasé)

LS420 (Stage V)

4 temps, refroidi par air, OHV
18,0 HP

459 cc

Electrique

KrC

ENERGY
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