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1. INTRODUTION

Ce manuel a pour but d'informer l'opérateur des normes fondamentales  et 
du mode d'emploi qui devront être suivis pour une utilisation correcte 
des CHARIOTS ÉLÉVATEURS DIESEL  TOUT TERRAIN  ainsi que des 
indications pour une maintenance correcte de ces machines. Le contenu de 
ce manuel doit être lu et compris dans sa totalité avant  la mise en 
fonctionnement de n'importe quel modèle de chariot élévateur KPC. 
Ce manuel doit être toujours disponible dans une armoire destinée à cet 
effet. Il faudra toujours respecter les instructions citées dans ce manuel.  
 

Nous estimons que la connaissance détaillée de l'utilisation et du 
fonctionnement des différents modèles de chariots élévateurs va 
dépendre  de la sécurité de l'opérateur et des autres personnes  qui se 
trouvent autour, asinsi que de la durée de vie du propre chariot élévateur. 

L'utilisation des chariots élévateurs diesel  doit être réalisée uniquement 
par un personnel qualifié, tout en respectant les spécifications 
techniques  indiquées  expréssement par la société responsable.

Les chariots élévateurs ne doivent, en aucun cas, être modifiés par 
l'utilisateur. Dans le cas où l'on constate une anomalie, vous devrez 
contacter le service technique de RIBE ENERGY MACHINERY S.L.

Toute intention de démontage, modification de l'installation ou, en général, 
violation de toute partie de l'équipement par l'utilisateur,dégagera à la 
société responsable des possibles dommages aux personnes ou objets 
dérivés de la dite violation. 
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2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GÉNÉRAL

MODÈLES                                                        FD25T-C2WD       FD25T-C4WD        FD35T-C4WD

CARACTÉRISITQUES ET DIMENSIONS

Type                                                                                                            Diesel                                 Diesel                             Diesel 
Capacité de charge               (Kg)                                                         2.500                                  2.500                               3.500 
Centre de charge                  (mm)                                                         500                                      500                                  500

Hauteur max. du mât                                    (mm)                                3.000                                   3.000                              3.000 
Hauteur de levage                                         (mm)                                  160                                      160                                  165 
Dimensions des fourches                            (mm)                          1070 x 122 x40            1070 x 122 x 40             1220 x 122 x 45 
Réglage fourches                                      (Min/Max)                        250-1.160                          250-1.310                       250-1.500 
Inclinaison du mât                                 (Avant/Arrière)                   10º/12º                              10º/12º                         10º/12º 
Distance     min.du sol                                  (mm)                                 270                                      219                                 219 
Longueur (extrémité fourches)                (mm)                               2.946                                   3.066                             3.081 
Largeur                                                              (mm)                              1.557,5                                 1.450                             1.600 
Hauteur min.du mât                                      (mm)                               2.265                                    2.265                            2.330 
Hauteur max. de travail                               (mm)                               4.175                                   4.175                            4.305 
Hauteur du toit                                              (mm)                               2.256,5                                 2.257                            2.276              
Rayon min. de braquage                             (mm)                                2.870                                    3.120                            3.120      

PERFORMANCE

Vitesse déplacement (Avec/S.charge)   (Km/h)                               20/18                                  20/18                            20/18 
Vitesse de levage (Avec charge)              (mm/s)                                570                                      600                                485 
Vitesse de descente (Avec charge)         (mm/s)                                600                                      450                                450                  
Force de traction max (Avec/S.charge)   (KN)                                    17                                         38                                   38 
Capacité de levage (Avec/S.charge)         (%)                                      20                                         50                                   45 
Pneumatiques avant                                                                        12-16.5-12PR                     12-16.5-12PR            14-17.5L-14PR 
Pneumatiques arrière                                                                         27x10-12-12PR                 10.0/75-15.3             10.0/75-15.3 
Voie avant                                                        (mm)                                1250,5                                  1.123                           1.250 
Voie arrière                                                      (mm)                                 1.205                                   1.190                           1.190 
Hauteur intérieure du siège au toit         (mm)                                1.010 
Distance entre axes                                      (mm)                                 1.880                                   1.880                           1.880 
Poids                                                                    (Kg)                                  4.465                                   4.830                            5.535 
Distance du poids chargé. 1e axe              (Kg)                                 5.990                                    6.597                            8.131 
Distance du poids chargé. 2n axe              (Kg)                                   975                                        733                               904 

PUISSANCE ET TRANSMISSION

Batteire                                                               (V/Ah)                            12/70                                    12/90                             12/90 
 MOTEUR 
Modèle                                                                                                    S4S  EURO III                   S4S EURO III                   S4S EURO III 
Fabricant                                                                                                MITSUBISHI                       MITSUBISHI                   MITSUBISHI 
Cylindrée                                                            (L)                                   3.331                                  3.331                              3.331 
Sortie nominale/t.p.m                                  (KW/rpm)                   35.3/2.250                       35.3/2.250                         35.3/2.250 
Couple nominale/t.p.m                                (N.m/rpm)                  177/1700                            177/1700                        177/1700 
Nº cylindres                                                                                                    4                                             4                                        4 
Capacité du réservoir de combustible           (L)                                    55                                         55                                       55 
Type de transmission                                                                           YQXD30-XH                           FSDT35I                         FSDT35I 
Vitesses                                                        (avant/arrière )                     1/1                                       2/1                                    2/1
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3. COMPOSANTS DES CHARIOTS ÉLEVATEURS

Coupe-flammes

Ércran protecteur 
du pot 

d'échappement

Contrapoids

Retroviseur

Châssis

Roue 
directriceRoue motrice

Fourches

Siège

Mât

Volant
Système de 

levage

Porte four ches
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6. FONDEMENTS DE L'OPÉRATION

Étiquette placée  sur les chariots élévateurs
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7. AVEC LE TRAVAIL DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
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9. ÉTTIQUETTES

9.1. Éttiquettes de sècuritè

IL EST INTERDIT de se placer sous les 
fourches levées. 
 

IL EST INTERDIT de monter sur les 
fourches. 
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ATTENTION Attacher votre ceinture de 
sécurite. 

ATTENTION lisez et comprenez le 
manuel d'utilisation ete fonctionnement. 

ATTENTION en cas de retournement, 
restez à l'intérieur du chariot élévateur. 

En cas de retournement, IL EST 
INTERDIT de sauter du chariot 
élévateur.

IL EST INTERDIT de conduire le 
chariot élévateur avec un deuxième 
occupant à bord
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10. COMMANDES DE CONTRÔLE

10.1. Panneau de contrôle

7 

1 

6 

54

3

2

1 :   Indicateur digital de réservoir. 
2 :   Indicateur digital du marque d'huile dans le système. 
3 :   Indicateur digital de l'état de la batterie. 
4 :   Indicateur neutre. 
5 :   Indicateur analogique des niveaux du système de refroidissement. 
6 :   Compteur d'heures 
7 :   Indicateur de niveau de carburant analogique. 
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10.2. Leviers mouvement fourches et mât

1 2 
3 

4 

1 :  Levier qui permet de lever ou d'abaisser les fourches du chariot. 
2 :  Levier qui permet d'incliner le mât vers l'arrière. 
3 :  Levier qui permet le désplacement latéral des fourches. 
4:   Levier pour la quatrième fonçait. 
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1 

2 

3 4 5 

10.3. Feux latéraux

M
an

u
e

l d
'u

ti
li

sa
ti

o
n

 e
t 

 f
o

n
ct

io
n

n
e

m
e

n
t.

 C
h

ar
io

ts
 é

lé
va

te
u

rs
  d

ie
se

l

1 :  Interrupteur d'essuie-glaces avant 
2 :  Interrupteur de chauffage. 
3 :  Gyrophare. 
4:   Levier pour la quatrième fonçait. 
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11 . TRAVAUX AVEC LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS KPC

11.1. Vérifications avant l'utilisation

Avant d'utiliser le chariot élévateur, vous devez connaître son 
fonctionnement, ainsi que les systèmes de sécurité afin d'éviter des 
erreurs de manipulation . 
 
Avant d'utiliser le chariot élévateur, effectuez les vérifications indiquées 
ci-dessous: 
 

La présence de liquides L'état des pneumatiques.

L'existence de fissures ou de 
déformations dans le dosseret de charge.
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L'inclinaison du mât et des fourches , ainsi que vérifier qu'ils se 
déplacent lentement.
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12. MESURES DE PRÉVENTION DANS LE TRANSPORT DE 
CHARGES

Ne pas soulever des charges instables qui puissent  provoquer des 
accidents. 

Tenir la marchandise correctement  afin d'éviter qu'elle soit projetée   vers 
des opérateurs qui se trouvent  dans une zone proche de votre zone de 
travail. 
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Être sur qu'il n'y a aucun opérateur  près du chariot élévateur ou entre ce- 
dernier et la charge, ou bien d'autres obstacles.

Ne jamais travailler en-dessous d'un chariot élévateur avec la charge 
levée,  et ne pas permettre non plus que d'autres opérateurs se  trouvent 
dans cette position-là, même  momentanément. 
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Éviter l'activation du déplacement latéral des fourches quand elles soient  
placées au sol.
Pour empêcher le retournement latéral, déplacer le mât  rétracté vers 
l'arrière et les fourches baissées environ à 15 cm du sol. Centrer la charge  
et éviter de circuler dans des endroits  avec une inclinaison latérale.

Respecter les règles de la circulation et les normes de 
signalisation du centre de travail. Ne pas doubler d'autres véhicules et  
veiller à maintenir une distance de sécurité  équivalente à trois fois la 
distance du chariot élévateur. 
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Respecter les règles de circulation  et les normes de signalisation du 
centre de travail. Ne pas doubler d'autres véhicules et veiller à maintenir  
une distance de sécurité équivalente à trois fois la distance du chariot 
élévateur.

Si  vous circulez dans une zone avec une visibilité réduite, utilisez les 
lumières du chariot élévateur.

Ne pas se déplacer avec la charge levée, car il y a un risque de 
retournement ou bien de coups envers d'autres  installations. Ne jamais 
circuler avec la charge au-dessus de votre ligne de vision.
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Ne jamais transporter d'autres personnes sur le chariot élévateur. Il est 
interdit de monter sur les fourches quand elles soient levées.  

Porter une attention particulière  quand vous circulez par une route avec 
des obstacles au sol car cela pourrait provoquer la chute de la charge ou le 
retournement du  chariot élévateur.
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Vérifier que les opérations soient effectuées  avec la visibilité appropriée à 
travers du  toit de protection du chariot élévateur.  Ne pas placer des 
matériaux tels que des cartons ou des plastiques qui empecheraient une 
visibilité  appropriée.

Quand vous conduisez sur une pente, circulez vers l'avant pour monter et 
marche arrière pour descendre, avec le mât totalement incliné vers 
l'arrière et toujours en ligne droite. 
N'utilisez pas les rétroviseurs quand vous circulez marche arrière, regardez 
directement dans cette direction. 
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Évitez d'effectuer des tours brusques et de soulever des charges ou de 
manoeuvrer sur les pentes afin d'éviter les retournements du chariot 
élévateur.

À l'extérieur des installations, vérifier la présence probable des lignes 
électriques et maintenir une distance minimale de 3 m des câbles 
électriques.
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Il est interdit d'utiliser le chariot élévateur pour lever des personnes, aussi 
bien directement  sur les fourches que sur les palettes, ou pour 
leur  transport dans la cabine o toute autre partie de sa structure.

M
an

u
e

l d
'u

ti
li

sa
ti

o
n

 e
t 

fo
n

ct
io

n
n

e
m

e
n

t.
 C

h
ar

io
ts

 é
lé

va
te

u
rs

 d
ie

se
l



28

13. INCIDENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO

13.1. Incidencias del equipo

INCIDENCIAS                                                         RECOMENDACIÓN

Indicador de carga/sobrecarga

Luz de advertencia del alternador

Luz de advertencia de nivel de 
líquido de frenos.

Bajar la carga inmediatamente. 
Comprobar el peso permitido 
de acuerdo con el diagrama de 
cargas. 
Alejar la carretilla para retirar la 
carga. 
Inclina el mástil hacia atrás. 

Si la luz de advertencia continua 
encendida después de iniciar la 
marcha, no sigas utilizando la 
carretilla elevadora.

No uses la carretilla si la luz se 
enciende con el motor en marcha.

Manómetro de presión del aceite 
del motor.

Dejar de usar la carretilla elevadora 
cuando la aguja indique que la 
presión de aceite está baja.
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13.2. Incidencies et actions dans le transport

Si vous devez transporter le chariot ou moyen d'une grue pour trasnport, 
utilisez des élingues de levage normalisées qui soient identifiées avec leur 
charge de travail et suivez les recommandatins ci-dessous:

Placer les câbles des deux élingues dans le crochet de levage qui va 
transporter le chariot élévateur (1)

 
Placer une élingue dans le bulon de remolque (2).

 
Placer une élingue dans le crochet de l'appareil de levage, fermer le verrou 
de sécurité (4).

 
Portéger les arêtes vives qui puissent endommager les élingues.
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14. CHARGE DE BATTERIES ET RAVITAILLEMENT DES 
RÉSERVOIRS
14.1. Charge et remplacement de la batterie 

Placer le chariot élévateur correctement et mettre les freins de 
stationnement. 
Charger les batteries dans des endroits bien aérés  et éloignés des sources de 
chaleur, veiller à ce que les bouchons de fermeture soient bien fermés. 

Avant d'effectuer la charge, vérifier visuellement l'état des connecteurs, 
batterie et chargeurs. 

L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ET ATTEINT SA 
VALEUR MAXIMALE À LA FIN DE LA CHARGE DE LA BATTERIE, PAR 

CONSÉQUENT, LA ZONE DOIT ÊTRE BIEN AÉRÉE.  

ATENCIÓNATEENNNCCCCIÓÓÓÓÓN
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Dans l'opération de charge,  laisser le coffre qui le tient ouvert afin que les 
gaz et la chaleur produite ne s'accumulent pas, et éviter également la 
présence d'objets métalliques dans la partie supérieure de ceux découverts.

S'il se produit une éclaboussure d'acide, agir rapidement en versant une 
grande quantité d'eau sur la partie affectée pendant quelques minutes.

Éviter la présence de câbles ou d'objets dans les endroits de passage dans la 
zone de charge. 

Employer des moyens mécaniques dans le but d'éviter les  efforts pendant la 
manipulation des batteries lourdes. 

ÉVITER LA DÉCONNEXION DE LA PRISE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE OU DE LA 
BATTERIE PENDANT QUE LA CHARGE NE SOIT PAS TERMINÉE. CELA 

POURRAIT PRODUIRE DES ÉTINCELLES ET INFLAMMER LES GAZ PRODUITS 
PENDANT LA CHARGE. 

ATTENTIONATTENTION
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14.2. Ravitaillement du réservoir du chariot élévateur

Les mesures à suivre pour réaliser ces opérations en toute sécurité sont les 
suivantes:

 
Arrêter le moteur et placer la clé de contact dans la position d'arrêt. 

 
Ravitailler le réservoir  de combustible dans les zones attribuées.

 
Sortir du chariot élévateur pendant le ravitaillement du réservoir du 
combustible.

 
Ne vérifier jamais le niveau de carburant ni la présence de fuites avec une 
flamme vivante. 

 

Effectuer la charge en vous plaçant  dans le sens du vent afin d'éviter d'être 
éclaboussé par le carburant. 

 
Vérifier que le bouchon du réservoir soit vissé correctement.

 
Utiliser des gants de protection pendant le ravitaillement.
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15. CONDUITE À TENIR EN CAS D'ACCIDENT AVEC LE 
CHARIOT ÉLÉVATEUR 

15.1. En cas de retournement

Ne jamais enlever la ceinture de sécurité.
Ne pas sauter du chariot élévateur et tenir fermement le volant. 
Appuyer les pieds fermement.
Faire contrepoids en vous inclinant du côté opposé à la chute. 

15.2. Par contact électrique.
S'il est possible, essayer d'éloigner le chariot élévateur du câble.
Si vous devez abandonner le chariot, adopter les recommandations ci- 
dessous: 

1. Sauter du chariot élévateur avec les pieds rapprochés afin d'éviter les 
différences de potentiel  et s'éloigner des lignes électriques; en aucun cas il faut 
descendre du chariot élévateur et provoquer qu'une partie du corps soit en 
contact avec le sol, alors que d'autres parties soient en contact avec le chariot 
élévateur.

2. Marcher doucement en trainant les pieds ou faire des petits sauts avec les 
pieds rapprochés par la zone affectée. Un pied peut rester coincé dans une zone 
de haute tension et cela risque d'être très dangereux.

3. Ne touchez pas une personne qui soit en contact avec des équipements mis 
sous tension.
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Quand vous tenez le volant, évitez de tendre le poignet en 
excès. Pour  l'activation  des commandes du chariot élévateur, maintenir le 
poignet aligné.

Ajuster le rétroviseur afin d'éviter des postures d'extension du cou.


